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TEMPQ zavodna 459

KONDELA 027043 Nizna

NAVOD NA POUZITIE KANCELARSKEHO KRESLA / STOLICKY

NASTAVENIE VYSKY SEDADLA: zdvihnutim ovladacej paky pod
sedadlom pri zatazenej stolicke sa vySkovo nastavuje sedak smerom
dole, zdvihnutim ovladacej paky pod sedadlom pri nezatazenej/
odlah&enej stolicke sa vySkovo nastavuje sedak smerom hore

SILA PROTIVAHY OPERADLA: silu protivahy operadla mézete
nastavit pomocou aretovacej / zaistovacej oto¢nej skrutky pod
sedakom. POZOR! Skrutku nikdy nevyskrutkujte Uplne! Silu protivahy
mozno ovplyvnit otaéanim skrutky na obe strany. Povolenim skrutky
operadlo zmakne, utahovanim spevnie

TYP KOLIESKA: TVRDE PLASTOVE kolieska su vhodné na méakke
podlahy (koberce, linoleum, atd) POGUMOVANE kolieska su vhodné
vSetky typy podlah

Délezité upozornenie: maximalna nosnost stoliCky je 110 kg. Pocas
uzivania stoliCky priebezne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Podrucky
stolicky (ak je nimi stolicka vybavena) sluzia na podopretie ruk a nie su
uréené ako opora ruk pri vstavani zo stolicky.

Vyrazy, ktoré mézu byt’ pouzité

anglicky slovensky
LIFT ZDVIHNUT
TILT TENSION SILA PROTIVAHY
TIGHT PEVNE
LOOSE VOLNE
upP HORE
DOWN DOLE
DO NOT TOUCH THE MECHANISM NEDOTYKAJTE SA
WHEN TILTING MECHANIZMU POCAS
SKLAPANIA
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