
Návod na montáž a údržbu - kreslo Pyka Finka 

 

Upozornenie: Počas montáže by mali byť časti kresla ukladané na mäkkú a čistú podložku 

napr. deku. Nedodržanie odporúčaní výrobcu môže spôsobiť poškriabanie povrchu nábytku. 

1. Do montážnych dielov E4 a E5, do otvorov o priemere 8 mm zatlačte drevené kolíky 

K1. 

 

2. Diely E4 a E5 pripojte k madlám P1 a P2 za pomoci drevených kolíkov. 

 

 

3. V dieloch E do otvorov s priemerom 10 mm zasuňte matice N1 nárezom na skrutky 

nahor, tak aby bola línia rezu zarovnaná s osou otvoru na skrutku. 

 

4. V otvoroch s priemerom 9 mm nachádzajúcich sa v madlách P1 a P2 vložte skrutky 

S2 ( podľa obrázku), za pomoci imbusového kľúča zakrúťte skrutky S2 k matici N1 

(nezakrúcať do konca). 

 

 

5. Sedadlo S3 umiestnite medzi madlá P1 a P2. Sedadlo zarovnajte k otvorom 

s priemerom 9 mm na madlách P1 a P2. Za pomoci imbusového kľúča zakrúťte 

skrutky S1 k nitovacím maticiam N2 zmontovaných v sedadle. Dajte pozor, aby ste pri 

skrutkovaní nepoškodili závit krivým zakrúcaním (nezakrúcať do konca). 

 

6. Umiestnite kreslo na rovnú podlahu a dotiahnite skrutky S1 a S2. 

 

Montážne diely a spojovací materiál kresla: 

• Sedadlo S3 - 1 kus 

• Madlá P – 2 kusy 

• Spodné madlá E - 2 kusy 

• Skrutky S1 – 4 kusy 

• Skrutky S2 – 4 kusy 

• Drevené kolíky K1 – 8 kusov 

• Matice N1 - 4 kusy 

• Nitovacie matice N2 - 4 kusy 

• Imbusový kľúč – 1 kus 

 

Vážený zákazník, v prípade reklamácií prosím použite číslo súčasti uvedenej v  montážnom 

návode. Všetky pripomienky a sťažnosti by mali byť hlásené predajcovi, u ktorého ste 

produkt zakúpili. Neskladajte montážne diely ak spozorujete akékoľvek chyby, alebo 

poškodenia. Povrchy nábytku čistite vlhkou handričkou, alebo papierovou utierkou. 

 



 


