
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ Detail Розмір, мм. Кількість 

1 Koruna 1696 х 180 1 шт. 

2 Detail koruny 1676 х 120 1 шт. 

3 Vľavo vpredu 2020 х 396 1 шт. 

4 Vpravo vpredu 2020 х 396 1 шт. 

5 
Predná ľavá strana 

(vnútorná strana) 
2060 х 446 1 шт. 

6 
Predná časť 

(vnútorná strana) 
2060 х 446 1 шт. 

7 podstavec 1800 х 80 1 шт. 

8 Zrkadlo 1100 х 346 2 шт. 

9 Zrkadlo  830 х 346 2 шт. 

 

№ Detail Розмір, мм. Кількість  

1 Koruna 1696 х 180 1 шт. 

2 Korunová vložka 885 х 170 1 шт. 

3,5 Záclona kus 430 х 45 2 шт. 

4,6 Kus bočnej steny 536 х 45 2 шт. 

7 Vľavo vpredu 1994 х 396 1 шт. 

8 Pravá predná časť 1994 х 396 1 шт. 

9 Ľavá strana (výklad) 2060 х 446 1 шт. 

10 Pravá strana (výklad) 2060 х 446 1 шт. 

11 Zrkadlo 1396 х 346 2 шт. 

 

№ Detail Розмір, мм. Кількість 

1 
Bočná stena na ľavej 

strane 
2150 х 540 1 шт. 

2,3,10,11 Viazacia tyč 384 х 540 4 шт. 

4 
Výstuha steny na 

ľavej strane 
2038 х 540 1 шт. 

5 Spodná časť  1668 х 540 1 шт. 

6 Viazacia tyč 867 х 524 1 шт. 

7 Policajná kravata 867 х 350 1 шт. 

8 Správny príspevok 2038 х 540 1 шт. 

9 Cricut  1668 х 540 1 шт. 

12,13 Podstavec 1668 х 80 2 шт. 

14 Bočná stena vpravo  2150 х 540 1 шт. 

15 Nástenný držiak 867 х 120 1 шт. 

16,19 
Zadný panel z 

drevovláknitej dosky 
2066 х 406 2 шт. 

17,18 
Zadný panel z 

drevovláknitej dosky 
2066 х 441 2 шт. 

20 Izbová polícia 384 х 524 4 шт. 
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                           pozor!!!! 
Pokyny na pripevnenie zrkadiel 

1) Oblasti povrchu, na ktoré sa má lepiť 

1) Povrch, ktorý sa má na zrkadlo nalepiť, musí byť suchý 

a zbavený pilinového prachu a nečistôt; 

2) Nepoužívajte žiadny typ nábytkových polirolov; 

3) Zrkadlo by malo byť namontované na rovnom a 

vodorovnom povrchu; 

4) Ako dodatočné opatrenie sa odporúča silikónová dýha 

na zrkadlo. 

5) Po nalepení nechajte zrkadlo niekoľko minút vo 

vodorovnej polohe. 

 

 Pokyny na montáž krytu: 

Vyberte požadované diely z balenia (rozmery dielov nájdete v tabuľke). Do otvorov ø8 mm na koncoch prvkov nalejte lepidlo a potom zatĺkajte kusy plášťa. 

Zostaviť skrinku podľa modelu (s ohľadom na číslovanie v tabuľke) a upevniť skrutkami 7x50 pomocou špeciálneho kľúča Z. Zadná stena drevovláknitých dosiek 

16,17,18,19 je pripevnená ku korpusu pomocou spojovacích prvkov, ktoré zarovnávajú dvojuholníkové šachovnice a spájajú drevovláknité dosky 17,18 navzájom 

pomocou H profilu. Priskrutkujte prírubu k stĺpikom 4.8 pomocou skrutiek 3x15, jednu po druhej s potrubím. Do bočnej časti 1.14 a drážky 4.8 vložte polystyrénové 

držiaky, pre ktoré sú pripravené otvory Ø 5 mm. 

 

Návod na inštaláciu fasádneho krytu : 

Korunku 1 priskrutkujte ku krycej doske 2 pomocou skrutiek 3x30. Montážne skrutky priskrutkujte ku skrini (9 závesov) pomocou skrutiek 4x16. Potom pripojte 

korunku k plášťu (skrutky a skrutky 4x16) vo výške 2076 mm od spodnej časti steny. Pripevnite montážne časopisy k podstavcu 7 pomocou skrutiek 4x16 

zarovnaných pozdĺž hornej línie podstavca. Pripevnite podstavec spolu so skriňou a upevnite montážne diely pomocou skrutiek 4 x 16. 

Stenové stĺpiky pre dvere 3,4,5,6 pripevnite pomocou skrutiek 4 x 16, pre bočné steny 1,14 a stĺpiky 4,8 pripevnite stenové stĺpiky pomocou skrutiek 6,3 x 13, pre 

ktoré sú pripravené otvory Ø 5 mm. Zrkadlá 8,9 pripevnite na fasády 5,6 pomocou upevňovacích skrutiek a skrutiek 3x15. Pripevnite držadlá k fasáde pomocou 

skrutiek 4x22 (otvory predvŕtajte vrtákom Ø5 mm). 

 

       Zoznam nástrojov potrebných na použitie: palička, hummer, twist, meter, plechovka, kľúč na kovanie, elektrická vŕtačka, vŕtačka Ø5. 

Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť parametre výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16шт. 

                     
Монтажна 

планка завіса 

16шт. 

 
    завіс 

24шт. 

 
    заглушка 

 4 шт. 

 
 

Ручка  

32шт. 

           
склотримач 

1шт. 

                 
      ключ Z 

22шт. 

    
   Колик 8х32 

 46шт.                                    

 
конфірмат7x50         

 2шт. 

 
  шуруп  3x25         

16шт. 
     
полицетримач 

12шт. 

 
  Цвях-ніжка 

2 шт. 

 

 
Фланець 

1 шт. 

 

 
Труба 

200шт. 

 
      цвях 

40шт. 

 
  шуруп 3x15        

64шт. 

 
     шуруп  4x16         

12шт. 

 
  шуруп  3x30         

 8 шт. 

 
 

Кутник монтажний 

32шт. 

 
 шуруп 6.3x13      

4шт. 

 
  шуруп  4x22         

 

 
Н-профіль  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      Забивання коликів 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В отвори Ø8мм., які знаходятся 

в торцях элементів залити клей, 

потім вбити колики. 

 Регулювання по висоті Регулювання по ширині Регулювання по глибині 


